RKL HL / RKL HS
Toruthenduse avanev klapp HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Masinaehitus

Uhendus 1 Meetriline véliskeere, silindriline
Tihendithdp 1 24° sisekoonus

Jaaksurve: Jaakrohu all on véimalik ihendada
Materjal Teras

Pinnatdétlus galvaniseeritud

Vihje

Suurus 5 koos kasirattaga.

Kirjeldus

Toruthendused peavad vastu suurtele rohkudele ja rohuimpulssidele.

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelparimisel.

Lisateave
Lametihendiga tdukurid aitavad hoida lekkekaod vaikesed voi takistavad 6hu valjumist Gthendamisel.

Artikkel

DN* Ehitusse- Toru vélimise-@ Uhendusniit Ehitussuu- Uhendusk- Té6rdhk SF Mineraaldli Mineraaldli

eria jaoks rus eere gek.*  temperatuur min. temperatuur max.
(mm) (CED) (°C) (°C)

RKLO6HL1 6 L 8 M14x1,5 1 Rd.32x3 3150 4,0 -25 85
RKLO8HL1 8 L 10 M16x1,5 1 Rd.32x3 3150 4,0 -25 85
RKL10HL1 10 L 12 M18x1,5 1 Rd.32x3 3150 4,0 -25 85
RKL13HL1 12 L 15 M22x1,5 1 Rd.32x3 3150 4,0 -25 85
RKL13HL2 12 L 15 M22x1,5 2 36 x3 3000 4,0 -25 85
RKL13HL3 12 L 15 M22x1,5 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16HL3 16 L 18 M26x1,5 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16HL4 16 L 18 M26x1,5 4 Rd. 54 x4 3000 3,5 -25 85
RKL20HL4 19 L 22 M 30x2 4 Rd. 54 x4 160,0 4,0 -25 85
RKL20HLS5 19 L 22 M 30x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL25HL4 25 L 28 M 36x2 4 Rd.54x4 160,0 4,0 -25 85
RKL25HLS 25 L 28 M 36x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL32HL6 31 L 35 M 45x2 6 Rd.79x4 160,0 4,0 -25 85
RKLO6 HS1 6 S 10 M18x1,5 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKLO8HS1 8 S 12 M20x1,5 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKL10HS1 10 S 14 M22x1,5 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKL13HS2 12 S 16 M24x1,5 2 36 x 3 3000 4,0 -25 85
RKL13HS3 12 S 16 M24x1,5 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16HS3 16 S 20 M 30x2 3 Rd.48x3 3000 35 -25 100
RKL16HS4 16 S 20 M 30x2 4 Rd.54x4 3000 3,5 -25 85
RKL20HS 4 19 S 25 M 36x2 4 Rd. 54 x4 300,0 3,5 -25 85
RKL20HS 5 19 S 25 M 36x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL25HS4 25 S 30 M 42x2 4 Rd. 54 x4 3000 3,5 -25 85
RKL25HS5 25 S 30 M 42x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL32HS6 31 S 38 M 52x2 6 Rd.79x4 4200 25 -25 85

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, hendatud

Lisatarvikud

SK ZUB GEHAEUSE  Tolmukaitsekorpus
RKL ZUBS Kork

—.-

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Varuosad

Toruthenduse
RKL STUETZRING tugirongas
RKL ORING O-réngas

RKL DICHTUNG Tihendseib

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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