SKF HJ

Keeratava kiirihenduse pistik

HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond ~ Tavakasutus, nt to0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Uhendus 1 UN/UNF-véaliskeere

Tihendithdp 1 74° véliskoonus

Jaaksurve: Jaakrohu all on véimalik Ghendada

Materjal Teras

Pinnat6étlus galvaniseeritud

Kirjeldus

Keeratavad kiirihendused peavad vastu suurtele réhkudele ja réhuimpulssidele.
Soovitame iksnes kombineerida sama tootja muhvidega.

Lisateave

Korrektse paigalduse korral katab keeratav hulss pidurirdnga taielikult.

Iselukustuv keere takistab soovimatut vabanemist vibratsioonide korral.

Tugeva konstruktsiooni téttu on need mdeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel
Margistus Ehitussuurus DN*  Uhendusniit Uhenduskeere To6réhk Mineraaldli temperatuur Mineraaldli temperatuur
(CED)
SKF10HJ2 2 10 UNF 9/16"-18 Rd. 28 x 2 350,0 -25 100 4
SKF13HJ2 2 12 UNF 3/4" -16 Rd. 28 x 2 350,0 -25 100 4

BD = to6rohk — SF gek. = turvafaktor, Uhendatud

Lisatarvikud
SKF ZUBS SKF tolmukaitse
SKF ZUBS AL  Sulgemiskork

Varuosad
Keeratava
SKF BREMSRING kiirihenduse
tihend
SKF STUETZRING  SKF-tugirdngas
SKF ORING SKF O-réngas

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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