SKF IR RO
Keeratava kiirihenduse pistik HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Hldovasarad, rammid jne.

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditiiip 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
liidestele

Materjal Teras

Pinnatbétlus galvaniseeritud

Kirjeldus

See lhendus konstrueeriti spetsiaalselt raskeimates tingimustes kasutamiseks ning peab vastu tugevatele vibratsioonidele ja réhkudele.
Kulumisel saab sisedetailid vélja vahetada (remondivéimalus).

Artikkel
Uhendusniit Uhenduskeere Toorohk  Mineraaldli temperatuur min.  Mineraaldli temperatuur max. SF gek.*
(bar)

SKF10IRRO 10 G 3/8"-19 22 36 x 3 500,0 -30 120 4
SKF13IRRO 12 G 1/2"-14 26 40 x 3 450,0 -30 120 4
SKF20IRRO 19 G 3/4"-14 30 45 x 3 400,0 -30 120 4
SKF25IRRO 25 G1"-11 40 58 x 4 350,0 -30 120 4
SKF 32IRRO 31 G1.1/4"-11 48 65 x5 320,0 -30 120 4
SKF40IRRO 38 G1.1/2"-11 55 75 x5 300,0 -30 120 4
SKF 50 IRRO 51 G2"-11 76 Rd. 108 x 5 250,0 -30 120 4

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, Uhendatud — SW = votme suurus

Lisatarvikud

SKF ZUBS 08 RO  SKF..RO tolmukaitse

SK ZUB 01 RO RO-lihenduse keevitatav hoidik
Varuosad

SK ZUB 14 RO RO-siduri rdngasklamber

SK ZUB 13 RO RO-ihenduse sulgurvedru

SK ZUB 12 RO RO-iihenduse tihenduskoonus

SK ZUB 15 RO RO-ihenduse keermestatud rongas

SKF ZUB 10 RO  SKF...RO O-réngas

SKF ZUB 11 RO SKF...RO tugiréngas

SK ZUB 04 RO Tooriistakomplekt (3-osaline), RO-Ghendus

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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