SKFS IR E
Keeratava kiirihenduse pistik HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Masinaehitus

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditiiip 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
liidestele

Materjal Teras

Pinnatbétlus galvaniseeritud

Kirjeldus

Keeratavad kiirihendused peavad vastu suurtele réhkudele ja réhuimpulssidele.
On voimalik ihendada tGhesuunalise kuni 100 bar jadkréhu ja kahesuunalise kuni 50 baarise jaakrohu all.

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelparimisel.

Lisateave
Tugeva konstruktsiooni téttu on need mdeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel
DN*  Uhendusniit Uhenduskeere  Té6érdhk  Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.
(CED) (°C) (°C)
SKFS 20 IRE 19 G 3/4"-14 Rd. 44 x 2,5 250,0 -25 100 3
SKFS 25 IR E 25 G1"-11 Rd. 54 x 2,5 230,0 -25 100 3

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, Ghendatud

Lisatarvikud
SKF ZUBS E = SKF..E tolmukaitse

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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