
SKL HL / SKL HS
Keeratava kiirühenduse pesa

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Rakendusvaldkond Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses,

agraartehnikas jne.
Ühendus 1 Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1 24° sisekoonus
Jääksurve: Jääkrõhu all on võimalik ühendada
Materjal Teras
Pinnatöötlus galvaniseeritud

Kirjeldus
Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.
Soovitame üksnes kombineerida sama tootja muhvidega.

Tellimisinfo
Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.
Soovitame üksnes kombineerida sama tootja muhvidega.

Lisateave
Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel
Märgistus Ehitussuu­

rus
DN* Ehitusse­

eria
Toru välimise-Ø
jaoks 

Ühendusniit Ühendusk­
eere

Töörõhk Mineraalõli
temperatuur min.

Mineraalõli
temperatuur max.

SF
gek.* 
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Artikkel
Märgistus Ehitussuu­

rus
DN* Ehitusse­

eria
Toru välimise-Ø
jaoks 

Ühendusniit Ühendusk­
eere

Töörõhk Mineraalõli
temperatuur min.

Mineraalõli
temperatuur max.

SF
gek.* 

 (mm) (bar) (°C) (°C)

SKL 32 HS 6 6 31 S 38 M 52x2 Rd. 70 x 3 250,0 -30 100 4
DN = nimiläbimõõt, nimilaius  –  SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Toote variandid
SKL HL SI / SKL HS SI Keeratav kiirühendus pesa pool, galvaniseeritud

Lisatarvikud
SKL ZUBS AL Tropp
SKL ZUBS SKL tolmukaitse


