SKL HN SP KE
Keeratava kiirihenduse pesa HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Uhendus 1 NPT-véliskeere

Tihendithdp 1 Keermestihend

Jaaksurve: Jaakrohu all on véimalik Ghendada
Uhildatav Pioneer

Lisatunnus koonusklapiga

Materjal Teras

Pinnatétlus galvaniseeritud

Kirjeldus

Keeratavad kiirihendused peavad vastu suurtele réhkudele ja réhuimpulssidele.

Lisateave
Tugeva konstruktsiooni téttu on need mdeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel
DN* Uhendusniit T66réhk Mineraal6li temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.
(bar) 4
SKL06 HNSPKE 6 NPT 1/4" -18 1050,0 -25 125 3
SKL10HNSP KE 10 NPT 3/8" -18 1000,0 -25 125 3

BD =t66réhk — SF gek. = turvafaktor, Gihendatud

Lisatarvikud
SKF ZUBS SP  SKF..SP tolmukaitse

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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