SKL IR F SN78 SK
Kinnituskruvi lahtine pool HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  TOGstus ja masinaehitus

Tiidp Snap-tite seeria 78

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditdiip 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
lidestele

Jédksurve: Jaakrohu all on véimalik Ghendada

Lisatunnus kuuskant

Materjal Messing

Kirjeldus

Keeratavad kiirihendused peavad vastu suurtele réhkudele ja réhuimpulssidele.

Lisateave
Tugeva konstruktsiooni tottu on need mdeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel
DN* Uhendusniit T66rohk Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.
(bar) N (°C)
SKL 20 IRF SN78 SK 19 G 3/4"-14 207,0 -40 90 2
SKL 25 IRF SN78 SK 25 G1"-11 207,0 -40 90 2

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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