SKM IM
Pistikihenduse muhvid HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Uhendus 1 M-keere sise, silindriline

Tihenditditip 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
lidestele

Tavaline ISO 7241-1 A-seeria kohaselt

Materjal Teras

Pinnatbétlus galvaniseeritud

Kirjeldus

Liughtlsid saab paigaldada vaheseina sisse kinnipidamisronga abil ja see funktsioneerib kiirihendusena.
Uhendamisel saab kasutada kahtemoodi toimiva liughtilsi likkamis-tdmbamisfunktsiooni.
Pistikiihendused véimaldavad kiiret Ghendamist.

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelparimisel.

Artikkel
Uhendusniit Ehitussuurus Toorohk  SF gek.*  Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.

(CED) (°C) (°C)

SKM 04 IM 1 4 M 12x1,5 1 300,0 4 -25 100

SKM 06 IM 1 6 M 14x1,5 1 300,0 4 -25 100

SKM 08 IM 2 8 M 16x1,5 2 250,0 4 -30 100

SKM 08 IM 3 8 M 16x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKM 10 IM 2 10 M 18x1,5 2 250,0 4 -30 100

SKM 10 IM 3 10 M 18x1,5 3 225,0 4 -30 100

SKM 10 IM 4 10 M 18x1,5 4 225,0 4 -25 125

SKM 13 IM 3 12 M 22x1,5 3 225,0 4 -30 100

SKM 13 IM 4 12 M 22x1,5 4 225,0 4 -30 100

SKM 20 IM 5 19 M 30x1,5 5 225,0 4 -25 125

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud

Lisatarvikud

SKM ZUBS L'S'J:%ﬁ/?dusmuhvide tolmukaitse,

SKM ZUB BLINDSTECKER Pistikihendusmuhvide pimepistik

SKM ZUB 3 12 Vedruga turvaklamber

SKM ZUBS 3 C L'S'J:%ﬁdusmuhvide tolmukaitse,

SKM ZUBS 3 CB lelzm'\dusmuhvide tolmukaitse,

SKM ZUB 3 11 Tolmukaitsega turvaklamber

Varuosad

SKM ORING SKM O-réngas

SKM STUETZRING  SKM tugirdngas

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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