SKM IM AE
Pistikihenduse muhvid HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Uhendus 1 M-keere sise, silindriline

Tihenditditip 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
lidestele

iihildatav Aeroquip

Materjal Teras

Pinnatbétlus galvaniseeritud

Kirjeldus

Pistikihendused voimaldavad kiiret Gthendamist.

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelparimisel.

Artikkel
Uhendusniit T66rohk Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.
(bar) (°C) 3
SKM 10 IM AE 10 M 18x1,5 250,0 4 -25 100
SKM 13 IM AE 12 M 22x1,5 210,0 4 -25 100

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud

Lisatarvikud
SKM ZUBS AE  Uhendusmuhvide tolmukaitse, SKM..AE

Varuosad

SKM ORING AE SKM...AE O-rbngas
SKM STUETZRING AE  SKM...AE tugirdngas

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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