SKMIN SN H
Pistikihenduse muhvid HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Tadp Snap-tite seeria H
Uhendus 1 NPT-sisekeere
Tihenditadp 1 Keermestihend
Materjal Teras
Pinnat6étlus galvaniseeritud
Kirjeldus
Pistikiihendused véimaldavad kiiret Ghendamist.
Artikkel
Uhendusniit To66réhk Mineraaldli temperatuur min. Mineraal6li temperatuur max.

(bar) (°C) (°C)
SKMO6INSNH 6 NPT 1/4" -18 450,0 2 -40 90
SKM10INSNH 10 NPT 3/8" -18 310,0 2 -40 90
SKM13INSNH 12 NPT 1/2" -14 280,0 2 -40 90
SKM20INSNH 19 NPT 3/4" -14 245,0 2 -40 90
SKM25INSNH 25 NPT 1"-11,5 140,0 2 -40 90
SKM32INSNH 31 NPT 1.1/4" -11,5 125,0 2 -40 90
SKM40INSNH 38 NPT 1.1/2" -11,5 105,0 2 -40 90
SKM65INSNH 65 NPT 2.1/2" -8 70,0 2 -40 90
SKM75INSNH 76 NPT 3" -8 55,0 2 -40 90

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, hendatud

Lisatarvikud
SKM ZUBS SN H  Uhendusmuhvide tolmukaitse, SKM..SN H

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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