SKM IN SP KE
Pistikihenduse muhvid HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Uhendus 1 NPT-sisekeere
Tihendithdp 1 Keermestihend
Uhildatav Pioneer
Lisatunnus koonusklapiga
Materjal Teras
Pinnatdétlus galvaniseeritud
Kirjeldus
Pistikihendused voimaldavad kiiret Ghendamist.
Artikkel

Uhendusniit To66rohk Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.

(bar) [§9) 9

SKMO6INSPKE 6 NPT 1/4" -18 350,0 4 -25 125
SKM10INSPKE 10 NPT 3/8" -18 300,0 4 -25 125
SKM13INSPKE 12 NPT 1/2" -14 300,0 4 -25 125
SKM25INSPKE 25 NPT 1"-11,5 230,0 4 -25 125

BD = toorohk — SF gek. = turvafaktor, Uhendatud

Lisatarvikud
SKM ZUBS SP  Uhendusmuhvide tolmukaitse, SKM..SP

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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