SKMIRT

Pistikihenduse muhvid

HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditldp 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
liidestele

thildatav Tema

Kirjeldus

Pistikiihendused véimaldavad kiiret Ghendamist.

Kdrgele réhuvoolule minimaalse réhukaoga.

Suurem ohutus topelt O-réngastihendi tottu.
Lukusutusréngas takistab soovimatut tihenduse lahutamist.

Artikkel
Uhendusniit To6rohk Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.
(bar) (°C) (°C)
SKMO6IRT 6 G 1/4 tolli— 19 450,0 2,5 -30 100
SKM10IRT 10 G 3/8"-19 350,0 3,0 -30 100
SKM 13 IRT 12 G 1/2"-14 300,0 3,0 -30 100
SKM20IRT 19 G 3/4"-14 280,0 2,5 -30 100
SKM25IRT 25 G1"-11 250,0 3,5 -30 100

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, hendatud

Lisatarvikud
SKM ZUBS T  Uhendusmuhvide tolmukaitse, SKM..T

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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