SKS IJ FS
Pistikiihenduse pistik HANSA[/ FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Uhendus 1 UN/UNF-sisekeere

Tihenditditip 1 F-kujuga sissekeeratavale liidesele
Uhildatav Stucchi

Materjal Teras

Pinnat6étlus galvaniseeritud

Vihje

Saab asendada Gihendustega normi ISO 16028 alusel.

Kirjeldus

Lametihendiga pistikiihendus aitab hoida lekkekaod véaikesed voi takistab hu valjumist Ghendamisel.
Kdrgele réhuvoolule minimaalse réhukaoga.

Mbeldud kasutamiseks keskkonnatundlikel aladel.

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelparimisel.

Artikkel
Uhendusniit Ehitussuurus ~ T66rohk Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.
(bar) 4 4
SKS101J1FS 10 UNF 9/16"-18 1 350,0 4 -20 100
SKS131J2FS 12 UNF 3/4" -16 2 350,0 4 -20 100
SKS161J3FS 16 UNF 7/8" -14 3 350,0 4 -20 100
SKS201J3FS 19 UN 1.1/16"-12 3 350,0 4 -20 100

DN = nimilabimdét, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud

Lisatarvikud
SKS ZUBS FS  Tolmukaitsega Ulhenduspistik, SKS..FS

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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