SKS IR HC

Pistikihenduse pistik

HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Paasteteenistuse sdidukid, pingutustdoriistad,
pritsid jne.

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditldp 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
liidestele

Komplektis tolmukaitsega

Materjal Teras

Pinnatbétlus galvaniseeritud

Vihje

Pistikut ei tohi lahutatud olekus koormata.

Kirjeldus
Tilkadeta Ghendamine ja lahutamine.
Pistikiihendus kiireks Uhendamiseks korgréhualas.

Artikkel
Uhendusniit Té6réhk Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.
(bar) (°C) (°C)
SKS8 04 IRHC 5 G 1/8"-28 33,3 1000,0 2,5 -30 100
SKS 06 IRHC 6 G1/4tolli-19 38,0 1000,0 2,5 -30 100
SKS 10 IRHC 10 G 3/8"-19 39,5 1000,0 2,5 -30 100

DN = nimilabim&ét, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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