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Pistikihenduse pistik

HANSAVFLEX

Omadused
Rakendusvaldkond

Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Tadp

Snap-tite seeria H

Uhendus 1

BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditditip 1

A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
lidestele

Materjal Roostevaba teras
Kirjeldus
Pistikiihendused véimaldavad kiiret Ghendamist.
Artikkel

Uhendusniit T66rohk Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.

(bar) (°C) g

SKS06IRSNHVA 6 G 1/4 tolli— 19 345,0 2 -29 190
SKS10IRSNHVA 10 G 3/8"-19 280,0 2 -29 190
SKS13IRSNHVA 12 G1/2"-14 260,0 2 -29 190
SKS20IRSNHVA 19 G 3/4"-14 140,0 2 -29 190
SKS25IRSNHVA 25 G1"-11 140,0 2 -29 190

BD =t66rohk — SF gek. = turvafaktor, Ghendatud

Lisatarvikud

SKS ZUBS SN H Tolmukaitsega (ihenduspistik, SKS..SN H

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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