SKSS HL UDK / SKSS HS UDK
Pistikihenduse pistik (vahethendus) HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 Meetriline valiskeere, silindriline

Tihenditliip 1  24° sisekoonus

Jaaksurve: Jaakrohu all on véimalik Ghendada

Materjal Teras

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Kirjeldus
Pistikihendused voimaldavad kiiret Gthendamist.
Artikkel
DN* Ehitusseeria Toru valimise-@  Uhendusniit Ehitussuurus Té6réhk SF Mineraaldli Mineraaloli
jaoks gek.*  temperatuur min. temperatuur max.
(mm) (bar) (°C) (°C)
SKSS 06 HL3UDK 6 L 8 M14x1,5 3 2250 4 -25 125
SKSS 08 HL3UDK 8 L 10 M16x1,5 3 2250 4 -25 125
SKSS10HL3UDK 10 L 12 M18x1,5 3 2250 4 -25 125
SKSS13HL3UDK 12 L 15 M22x1,5 3 2250 4 -25 125
SKSS16 HL3UDK 16 L 18 M26x1,5 3 2250 4 -25 125
SKSS 06 HS3UDK 6 S 10 M18x1,5 3 2250 4 -25 125
SKSS08HS 3UDK 8 S 12 M18x1,5 3 2250 4 -25 125
SKSS10HS3UDK 10 S 14 M22x1,5 3 2250 4 -25 125
SKSS13HS3UDK 12 S 16 M24x1,5 3 2250 4 -25 125

DN = nimilabim&6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud

Lisatarvikud
SKS ZUBS Tolmukaitsega lihenduspistik, SKS..

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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