TKM OV HB
Tempereeritud Uhendusmuhv ventiilita HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 BSP-valiskeere, silindriline

Tihenditliip 1  60° sisekoonus

Materjal Messing

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelparimisel.

Artikkel
Uhendusniit Pistiku médtmed Toordhk  SF gek.*  Mineraaldli temperatuur Mineraaldli temperatuur
(mm) (bar) 4 (rpC?X.

TKMO09OVO6HB 6 G1/4tolli-19 9 15,0 3 -15 150 17
TKM09OV10HB 10 G 3/8"-19 9 15,0 3 -15 150 19
TKM130OV06 HB 6 G1/4tolli-19 13 15,0 3 -15 150 22
TKM130OV10HB 10 G 3/8"-19 13 15,0 3 -15 150 22
TKM190OV13HB 12 G 1/2"-14 19 15,0 3 -15 150 30
TKM190OV20HB 19 G 3/4" -14 19 15,0 3 -15 150 30

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud — SW = vétme suurus

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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