TKS OV ROR
Tempereeritud Uhenduspistik, ventiilita HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 Toruliitmik pikendamiseks

Materjal Messing

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelparimisel.

Artikkel

Toru vélimine  Pistiku Pikkus Too6réhk SF gek.* Mineraaldli temperatuur  Mineraaldli temperatuur

14} mo&tmed min. max.

(mm) (mm) (mm) (CED) (°C) (°C)
TKS 09 OVRORO08L 68 8 9 68 15,0 3 -15 150 9
TKS09 OVRORO08L 100 8 9 100 15,0 3 -15 150 9
TKS09OVROR10L120 10 9 120 15,0 3 -15 150 11
TKS09OVROR10L240 10 9 240 15,0 3 -15 150 11
TKS 09 OVROR10L 360 10 9 360 15,0 3 -15 150 11
TKS130VROR14L 150 14 13 150 15,0 3 -15 150 15
TKS 13OVROR 14L 300 14 13 300 15,0 3 -15 150 15

DN = nimilabim&6ét, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud — SW = vétme suurus

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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