ND B
Pistiknippel, RGN HANSA[/ FLEX

Omadused
Uhendus 1 Banjo ava M-keermega poltidele

Tihenditilp 1  vaskrongaga tihend
Uhendus 2 Voolikiihendus

Lihend RGN
Tavaline DIN 7642
Materjal Teras

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Vihje
Kahjustusteta nipleid voib uuesti kasutada.
Artikkel

Banjo poltidele
ND 06 B 02 6 4 1/4" 8,1 M8 36,0
ND 06 B 04 6 4 1/4" 10,1 M 10 38,0
ND 06 B 6 4 1/4" 12,1 M 12 40,0
ND 06 B 08 6 4 1/4" 14,1 M 14 42,0
ND 10 B 06 10 6 3/8" 12,1 M 12 44,0
ND 10 B 08 10 6 3/8" 14,1 M 14 47,0
ND 10B 10 6 3/8" 16,1 M 16 49,0
ND 13 B 08 12 8 1/2" 14,1 M 14 51,0
ND 13 B 16 12 8 1/2" 221 M 22 58,0
ND 16 B 16 10 5/8" 221 M 22 68,0
Lisatarvikud

ND ASR GE, RO, BL  Pistiknipli piirderdngas

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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