PA 500 AOJ 45 A
Pressarmatuur, DKOJ W45° HANSA[/FLEX

Omadused
Rakendusvaldkond  Pressarmatuur HD 500 voolikutele
Uhendus 1 UN/UNF-mutrikeere
Tihenditdiip 1 O-réngaga 74° sisekoonus
Lihend DKOJ
Tavaline ISO 8434-2
Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis Nippelotsik + pressiihendus
Materjal Teras
Pinnatdétlus galvaniseeritud
Artikkel

Suurus T66réhk

(CED)

PA 720 AOJ 45 19 12 3/4" - 1.1/16" -12 UN 140,0 34,5 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45 25 16 1" - 1.5/16" -12 UN 169,5 39,0 41 25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 45 A 31 20 1.1/4" 420,0 1.5/8" -12 UN 199,0 49,5 50 31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 45 A 38 24 1.1/2" 420,0 1.7/8" -12 UN 233,0 58,0 55 37,82 x1,78
PA 550 AOJ 45 A 51 32 2" 345,0 2.1/2" -12 UN 275,0 64,0 75 50,00 x 2,00

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
22.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



