PA 500 SF A
Pressarmatuur, SFL HANSA[/FLEX
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Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis Nippelotsik + pressiihendus
Materjal Teras
Pinnat6étlus galvaniseeritud
Artikkel

Suurus Flantsi suurus

PA 720 SF 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 116,5
PA 720 SF 25 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 119,5
PA 725 SF 20 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 132,0
PA 725 SF 25 16 1" 1" 445 8,1 135,5
PA 725 SF 32 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 138,5
PA 532 SF 25 A 31 20 1.1/4" 1" 445 8,1 145,0
PA 532 SF A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,1 148,5
PA 532 SF 40 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,1 151,5
PA 540 SF 32 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,1 158,0
PA 540 SF A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,1 166,5
PA 540 SF 50 A 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,6 169,5
PA 550 SF A 51 32 2" 2" 71,4 9,6 183,5

Toote variandid
PA 500 SF VA  Pressarmatuur, SFL, Roostevaba teras

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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