PA 700 SF 45
Pressarmatuur, SFL W45° HANSA[/FLEX

Omadused e L1 -
Rakendusvaldkond  Pressarmatuur HD 700 voolikutele i
Uhendus 1 SAE-flantsiihendus 3000 PSI DN I
Tihenditldp 1 SF-O-rongaga lametihend i LE'
Lahend SFL N\ ,
. HY Y O
Tavaline SAE J518 L e
I1ISO 6162-1 '
Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis Nippelotsik + pressiihendus
Materjal Teras
Pinnat6étlus galvaniseeritud
Artikkel
Suurus Flantsi suurus
PA 713 SF 45 12 8 172" 1/2" 350,0 30,2 6,7 94,5 22,5
PA 713 SF 20 45 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,7 126,0 26,5
PA 720 SF 45 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,8 132,5 27,5
PA 720 SF 25 45 19 12 3/4" 1" 320,0 445 8,1 134,5 29,5
PA 725 SF 20 45 25 16 1" 3/4" 320,0 38,1 6,8 153,0 30,0
PA 725 SF 45 25 16 1" 1" 320,0 445 8,1 159,0 28,5
PA 725 SF 32 45 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,1 161,0 30,5
PA732SF2545S 31 20 1.1/4" 1" 280,0 44,5 8,0 170,5 35,0
PA732SF 458 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0 181,5 41,5
PA732SF4045S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0 188,0 43,5
PA 740 SF 32 45 38 24 1.1/2" 1.1/4" 210,0 50,8 8,1 199,5 42,0
PA 740 SF 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,1 212,5 41,5
PA 740 SF 50 45 38 24 1.1/2" 2" 210,0 71,4 9,6 233,5 58,5

Toote variandid
PA 700 SF 45 VA Pressarmatuur, SFL W45°, Roostevaba teras

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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