PA 700 SF6
Pressarmatuur, SFS HANSA[/FLEX
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Suurus Flantsi suurus

PA 713 SF6 12 8 1/2" 1/2" 420,0 31,8 7,7 90,4
PA 713 SF6 20 12 8 1/2" 3/4" 420,0 41,3 8,8 93,9
PA 716 SF6 13 16 10 5/8" 1/2" 420,0 31,8 7,7 108,0
PA 716 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 420,0 41,3 8,8 102,0
PA 716 SF6 25 16 10 5/8" 1" 420,0 47,6 9,5 103,0
PA 720 SF6 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 124,5
PA 720 SF6 25 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 129,0
PA 725 SF6 20 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 8,8 134,0
PA 725 SF6 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 146,5
PA 725 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 151,0
PA 732 SF6 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,3 147,6
PA 732 SF6 25 S 31 20 1.1/4" 1" 420,0 47,6 9,5 149,0
PA 732 SF6 40 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6 162,0
PA 740 SF6 32 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 162,0
PA 740 SF6 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 183,5
PA 740 SF6 50 38 24 1.1/2" 2" 420,0 79,4 12,7 188,0
PA 750 SF6 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,6 233,0

Toote variandid
PA 700 SF6 VA  Pressarmatuur, SFS, Roostevaba teras
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