
PA 700 SF6 90
Pressarmatuur, SFS W90°

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 700 voolikutele
Ühendus 1 SAE-flantsühendus 6000 PSI
Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend
Lühend SFS
Tavaline SAE J518

ISO 6162-2
Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis Nippelotsik + pressühendus
Materjal Teras
Pinnatöötlus galvaniseeritud

Artikkel
Märgistus DN Suurus Toll Flantsi suurus Töörõhk D H L1 L2 
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm)

PA 713 SF6 90
PA 713 SF6 20 90
PA 716 SF6 13 90
PA 716 SF6 20 90
PA 716 SF6 25 90
PA 720 SF6 13 90 L 80
PA 720 SF6 13 90 L 100
PA 720 SF6 90
PA 720 SF6 90 L 52
PA 720 SF6 90 L 80
PA 720 SF6 90 L 85
PA 720 SF6 90 L 100
PA 720 SF6 90 L 150
PA 720 SF6 25 90
PA 725 SF6 20 90
PA 725 SF6 90
PA 725 SF6 90 L 100
PA 725 SF6 90 L 200
PA 725 SF6 32 90
PA 732 SF6 25 90 S
PA 732 SF6 90 S
PA 732 SF6 90 L 120 S
PA 732 SF6 40 90 S
PA 740 SF6 32 90
PA 740 SF6 90
PA 740 SF6 50 90
PA 750 SF6 90

12
12
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
25
25
25
25
25
31
31
31
31
38
38
38
51

8
8
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
20
20
20
20
24
24
24
32

1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
2"

1/2"
3/4"
1/2"
3/4"
1"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
3/4"
1"
1"
1"
1.1/4"
1"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2"

420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0

31,8
41,3
31,8
41,3
47,6
31,8
31,8
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
47,6
41,3
47,6
47,6
47,6
54,0
47,6
54,0
54,0
63,5
54,0
63,5
79,4
79,4

7,7
8,8
7,7
8,8
9,5
7,8
7,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
9,6
8,8
9,6
9,6
9,6
10,4
9,5
10,3
10,3
12,6
10,3
12,6
12,6
12,6

86,0
92,5
108,0
107,5
108,0
117,0
117,0
127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
152,5
158,0
158,0
158,0
156,0
162,0
173,5
173,5
174,5
193,0
213,5
215,5
268,0

46,0
46,0
48,0
52,5
57,0
80,0
100,0
62,0
52,0
80,0
85,0
100,0
150,0
68,0
70,5
74,0
100,0
200,0
83,5
80,0
94,5
120,0
100,0
100,0
110,0
126,0
138,0

Toote variandid
PA 700 SF6 90 VA Pressarmatuur, SFS W90°, Roostevaba teras


