PN 02 AOL / PN 02 AOS
Nippelotsik, DKOL / DKOS HANSA[/ FLEX
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Sobiv hendus: PMH 102.
Artikkel
Ehitusseeria Toru valimise-@ jaoks
(mm)
PN 02 AOL 04 2 1 5/64" L 6 M12x1,5 35,0 14 40x1,5
PN 02 AOL 06 2 1 5/64" L 8 M14x 1,5 35,0 17 6,0x 1,5
PN 02 AOL 08 2 1 5/64" L 10 M16x 1,5 36,5 19 75x1,5
PN 02 AOL 10 2 1 5/64" L 12 M18x 1,5 37,5 22 9,0x1,5
PN 02 AOS 03 2 1 5/64" S 6 M14x1,5 35,0 17 40x1,5
PN 02 AOS 04 2 1 5/64" S 8 M16x 1,5 35,0 19 6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 2 1 5/64" S 10 M18x1,5 36,5 22 75x1,5
PN 02 AOS 08 2 1 5/64" S 12 M20x1,5 37,5 24 9,0x1,5

DN = nimilabimd6t, nimilaius — Ehitusseeria: LL = vaga kerge L =kerge S =raske

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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