PN 02 AOL 45/ PN 02 AOS 45
Nippelotsik, DKOL W45° / DKOS W45° HANSA[/ FLEX

Omadused
Rakendusvaldkond  M&dtetehnika
Uhendus 1 Meetriline mutrikeere
Tihenditdiip 1 O-réngaga 24° valiskoonus
Lahend DKOL
Tavaline 1ISO 8434-1
Materjal Teras
Pinnatétlus galvaniseeritud
Vihje
Sobiv hendus: PMH 102.
Artikkel

Ehitusseeria Toru valimise-& jaoks

(mm)

PNO02 AOL0445 2 1 5/64" L 6 M12x1,5 46,0 15,8 14 4,0x1,5
PN 02 AOL0645 2 1 5/64" L 8 M14x15 505 18,0 17 6,0x1,5
PN 02 AOL0845 2 1 5/64" L 10 M16x1,5 56,0 22,5 19 75x15
PN 02 AOS 0345 2 1 5/64" S 6 M14x1,5 46,0 15,8 17  4,0x1,5
PN02AOS 0445 2 1 5/64" S 8 M16x1,5 50,5 18,0 19 6,0x1,5
PN 02 AOS 0645 2 1 5/64" S 10 M18x1,5 56,0 22,5 22 75x15

DN = nimilabim&6t, nimilaius — Ehitusseeria: LL = vaga kerge L =kerge S =raske

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
21.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



