PN AFL 90 VA
Nippelotsik, DKL W90° HANSA[/ FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-
voolikutele

Uhendus 1 Meetriline mutrikeere

Tihenditldp 1 24°/60° Universal sealing head

Lihend DKL

Ehitusseeria Kerge

Materjal Roostevaba teras

Vihje

Valige sobiv Ghendus voolikuttubi jargi.

Artikkel

To6réhk Toru valimise-& jaoks

(bar) (mm)

PN 06 AFL0490VA 6 4 1/4" 250,0 M12x1,5 6 58,8 30,5 14
PN 06 AFL 90 VA 6 4 1/4" 250,0 M14x1,5 8 58,3 30,0 17
PN 08 AFL 90 VA 8 5 5/16" 250,0 M16x1,5 10 62,3 35,0 19
PN 08 AFL 1090 VA 8 5 5/16" 250,0 M18x1,5 12 62,3 35,0 22
PN 10 AFL 90 VA 10 6 3/8" 250,0 M18x1,5 12 64,3 35,0 22
PN 13 AFL 90 VA 12 8 1/2" 250,0 M22x1,5 15 75,8 40,0 27
PN 16 AFL 90 VA 16 10 5/8" 160,0 M26x1,5 18 89,0 49,0 32
PN 20 AFL 90 VA 19 12 3/4" 160,0 M30x2 22 98,0 53,0 36
PN 25 AFL 90 VA 25 16 1" 100,0 M 36 x 2 28 122,5 67,5 41
PN 32 AFL 90 VA 31 20 1.1/4" 100,0 M45x2 35 149,0 81,0 50
PN 40 AFL 90 VA 38 24 1.1/2" 100,0 M52 x2 42 166,0 100,0 60

Toote variandid
PN AFL 90

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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