
PN B
Nippelotsik, RGN
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Omadused
Rakendusvaldkond Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-

voolikutele
Ühendus 1 Banjo ava M-keermega poltidele
Tihenditüüp 1 vaskrõngaga tihend
Lühend RGN
Tavaline DIN 7642
Materjal Teras
Pinnatöötlus galvaniseeritud

Vihje
Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Artikkel
Märgistus DN Suurus Toll Töörõhk D1 Banjo poltidele L1 
 (bar) (mm) (mm)
PN 04 B
PN 06 B 02
PN 06 B 04
PN 06 B
PN 06 B 08
PN 06 B 10
PN 08 B 04
PN 08 B 06
PN 08 B
PN 08 B 10
PN 08 B 13
PN 10 B 08
PN 10 B
PN 10 B 13
PN 13 B
PN 13 B 16
PN 16 B 13
PN 16 B
PN 16 B 20
PN 20 B 16
PN 20 B
PN 20 B 25
PN 25 B

5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
16
16
16
19
19
19
25

3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
8
8
10
10
10
12
12
12
16

3/16"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
1"

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

10,1
8,1
10,1
12,1
14,1
16,1
10,1
12,1
14,1
16,1
18,1
14,1
16,1
18,1
18,1
22,1
18,1
22,1
26,1
22,1
26,1
30,1
30,1

M 10
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 14
M 16
M 18
M 18
M 22
M 18
M 22
M 26
M 22
M 26
M 30
M 30

42,0
48,0
48,0
46,5
49,5
52,5
48,0
54,5
54,5
52,5
55,5
56,0
54,0
57,0
58,0
60,5
68,5
69,5
72,0
76,0
78,5
82,0
90,0

Toote variandid
PN B VA Nippelotsik, RGN, Roostevaba teras


