PN FS 90
Nippelotsik, BES W90° HANSA[/ FLEX
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Artikkel
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PN 04 FS 90 5 3 3/16" 630,0 8,0 59,0 37,0
PN 06 FS 04 90 6 4 1/4" 630,0 8,0 56,5 43,5
PN 06 FS 90 6 4 1/4" 630,0 10,0 56,5 44,5
PN 06 FS 08 90 6 4 1/4" 630,0 12,0 56,5 44,5
PN 08 FS 90 8 5 5/16" 630,0 12,0 57,0 46,5
PN 10 FS 90 10 6 3/8" 630,0 14,0 58,5 60,5
PN 13 FS 08 90 12 8 1/2" 400,0 12,0 58,5 46,5
PN 13 FS 10 90 12 8 1/2" 400,0 14,0 70,5 61,5
PN 13 FS 90 12 8 1/2" 400,0 16,0 71,5 63,5
PN 16 FS 13 90 16 10 5/8" 400,0 16,0 76,0 63,5
PN 16 FS 90 16 10 5/8" 400,0 20,0 83,0 80,5
PN 20 FS 16 90 19 12 3/4" 400,0 20,0 100,0 80,0
PN 20 FS 90 19 12 3/4" 400,0 25,0 100,0 85,5
PN 25 FS 20 90 25 16 1" 250,0 25,0 127,5 94,5
PN 25 FS 90 25 16 1" 250,0 30,0 127,5 99,5
PN 32 FS 25 90 31 20 1.1/4" 250,0 30,0 135,0 99,5
PN 32 FS 90 31 20 1.1/4" 250,0 38,0 156,0 105,0
PN 40 FS 32 90 38 24 1.1/2" 250,0 38,0 159,5 105,0

Toote variandid
PN FS 90 VA  Nippelotsik, BES W90°, Roostevaba teras

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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