PN HBK
Nippelotsik, AGR-K HANSA[/ FLEX

Omadused
Rakendusvaldkond  Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-

voolikutele
Uhendus 1 BSPT-véliskeere, kooniline
Tihendithdp 1 Keermestihend
Lihend AGR-K
Materjal Teras
Pinnat6étlus galvaniseeritud
Vihje
Valige sobiv Ghendus voolikuttubi jargi.
Artikkel
Margistus D]\ Suurus Toll G1 L1 S1

(mm)

PN 04 HBK 02 5 3 3/16" R 1/8" K 43,0 12
PN 04 HBK 06 5 3 3/16" R 1/4" K 47,5 14
PN 06 HBK 02 6 4 1/4" R 1/8" K 49,0 12
PN 06 HBK 6 4 1/4" R 1/4" K 53,5 14
PN 06 HBK 10 6 4 1/4" R 3/8" K 54,0 19
PN 08 HBK 06 8 5 5/16" R 1/4" K 53,5 14
PN 08 HBK 10 8 5 5/16" R 3/8" K 54,0 19
PN 10 HBK 06 10 6 3/8" R 1/4" K 56,0 14
PN 10 HBK 10 6 3/8" R 3/8" K 56,5 19
PN 10 HBK 13 10 6 3/8" R 1/2" K 61,0 22
PN 13 HBK 10 12 8 1/2" R 3/8" K 58,0 19
PN 13 HBK 12 8 1/2" R 1/2" K 62,0 22
PN 13 HBK 20 12 8 1/2" R 3/4" K 64,5 27
PN 16 HBK 13 16 10 5/8" R 1/2" K 67,5 22
PN 16 HBK 16 10 5/8" R 5/8" K 70,5 24
PN 16 HBK 20 16 10 5/8" R 3/4" K 69,0 27
PN 20 HBK 19 12 3/4" R 3/4" K 76,5 27
PN 20 HBK 25 19 12 3/4" R1"K 80,5 36
PN 25 HBK 25 16 1" R1"K 88,5 36
PN 25 HBK 32 25 16 1" R 1.1/4"K 91,5 46
PN 32 HBK 31 20 1.1/4" R 1.1/4"K 101,0 46
PN 32 HBK 40 31 20 1.1/4" R 1.1/2"K 102,0 50
PN 40 HBK 38 24 1.1/2" R 1.1/2"K 105,5 50
PN 40 HBK 50 38 24 1.1/2" R2"K 113,0 65
PN 50 HBK 51 32 2" R2"K 127,5 65

Toote variandid
PN HBK VA  Nippelotsik, AGR-K, Roostevaba teras

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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