SFH (3000 / 6000 PSI) 4 L VA
SAE-flantsikinnitus HANSA[/ FLEX

Omadused
Tavaline SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Materjal Roostevaba teras
Vihje
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) vdi M (unc) nimetatud polte.
Artikkel
Surverida Flantsisuurus  PB10.9 A M meetrit
(bar)

SFH 134 L VA 3000 PSI 172" 350 31,0 6,2 38,1 54 17,5 45,6 8,7 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
SFH 204 L VA 3000 PSI  3/4" 350 38,9 6,2 47,6 65 22,2 51,8 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFH 254 L VA 3000 PSI 1" 315 45,2 7,5 52,4 70 26,2 58,4 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFH 324 L VA 3000 PSI  1.1/4" 250 51,6 7,5 58,7 79 30,2 72,6 12,0 M10x30 7/16"x 1.1/2"
SFH 404 L VA 3000 PSI  1.1/2" 200 61,1 75 69,9 94 35,7 82,2 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFH 504 L VA 3000 PSI 2" 200 72,2 9,0 77,8 102 42,9 93,4 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFH 60 4 L VA 3000 PSI  2.1/2" 160 84,9 9,0 88,9 114 50,8 108,2 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
SFH754L VA 3000 PSI 3" 160 1024 9,0 106,4 135 61,9 130,6 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFH6 134 LVA 6000PSI 1/2" 400 32,5 7,2 40,5 56 18,2 47,2 8,7 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
SFH6 204 LVA 6000PSI 3/4" 400 421 8,3 50,8 71 23,8 60,0 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFH6254 L VA 6000PSI 1" 400 48,4 9,0 57,2 81 27,8 69,9 13,0 M12x45 -
SFH6 324 LVA 6000PSI 1.1/4" 400 54,8 9,8 66,7 95 31,8 77,2 14,7 M14x45 1/2"x1.3/4"
SFH6 404 LVA 6000 PSI  1.1/2" 400 64,3 12,1 79,4 113 36,5 95,0 17,0 M16x55 5/8"x2"
SFH6 504 LVA 6000PSI 2" 400 80,2 12,1 96,8 133 44,5 113,8 21,0 M20x70 3/4"x21/2"
Lisatarvikud

Poltide komplekt, M-
AFS SCHR M keermega,

sisekuuskant

Poltide komplekt, UNC,
AFS SCHR U sisekuuskant
SCHRAUBE M Sisekuuskantkruvi

SCHRAUBE M VZ  Sisekuuskantkruvi

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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