SIN DK
Nippelotsik, DK HANSA[/ FLEX

Omadused

Tihenditiip 1  24°/ 60° valiskoonus

Tavaline DIN 3863 sarnane ﬂT
Komplektis Nippel ilma umbmutrita g

Materjal Teras

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Vihje
Valige sobiv Ghendus voolikuttubi jargi.
Artikkel

M-keermega mutrile BSP-keermega mutrile
SIN 03 DK 3 2 1/8" 5,0 SUEMO2L SUEMO03R04
SIN 04 DK 4 3 3/16" 6,0 SUEMO04L SUEMO04R06
SIN 04 DK 06 4 3 3/16" 6,0 SUEMO6L -
SIN 04 DK 08 4 3 3/16" 6,0 SUEMO08L -
SIN 06 DK 6 4 1/4" 8,0 SUEMO6L SUEMO6R
SIN 06 DK 08 6 4 1/4" 8,0 SUEMO8L -
SIN 08 DK 8 5 5/16" 10,0 SUEMO8L SUEMO8R10
SIN 08 DK 10 8 5 5/16" 10,0 SUEM10L -
SIN 10 DK 10 6 3/8" 12,0 SUEM10L -
SIN 13 DK 12 8 1/2" 15,0 SUEM13L -
SIN 13 DK 16 12 8 1/2" 15,0 SUEM16L -
SIN 16 DK 16 10 5/8" 18,0 SUEM16L -

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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