SIN FL 90
Nippelotsik, BEL W90° HANSA[/ FLEX

Omadused
Uhendus 1 Toruliitmik

Tihenditliip 1  Loikekettalihendus

Lihend BEL
Tavaline I1ISO 8434-1
Materjal Teras

Pinnat6dtlus  galvaniseeritud

D2

Vihje

Mitte kasutada uutes konstruktsioonides; meie soovitus: SIN...AFL...90.
Valige sobiv Ghendus voolikutiubi jargi.

Loikerdnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).

Artikkel

SIN 04 FL 90 4 3 3/16" 6,0 6 46 30
SIN 06 FL 90 6 4 1/4" 8,0 8 52 34
SIN 08 FL 90 8 5 5/16" 10,0 10 58 40
SIN 10 FL 90 10 6 3/8" 12,0 12 66 46
SIN 13 FL 90 12 8 1/2" 15,0 15 79 57
SIN 16 FL 90 16 10 5/8" 18,0 18 94 64

Téiendavad elemendid
VOM Eelpaigaldustoed

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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