SIN HL
Nippelotsik, CEL HANSA[/ FLEX

Omadused
Uhendus 1 Meetriline valiskeere, silindriline =
Tihenditliip 1  24° sisekoonus
Liahend CEL
a G1

Tavaline DIN 3861 w

DIN ISO 12151-2 N g
Materjal Teras
Pinnatddtlus  galvaniseeritud L1

Vihje
Valige sobiv Ghendus voolikuttubi jargi.
Artikkel
Toru vélimise-@ jaoks
(mm)
SIN 03 HL 3 2 1/8" 5,0 M 10 x1 5
SIN 04 HL 4 3 3/16" 6,0 M12x1,5 6
SIN 06 HL 6 4 1/4" 8,0 M14x1,5 8
SIN 08 HL 8 5 5/16" 10,0 M16x 1,5 10
SIN 10 HL 10 6 3/8" 12,0 M18x 1,5 12
SIN 13 HL 12 8 172" 15,0 M22x1,5 15
SIN 13 HL 16 12 8 1/2" 15,0 M26x 1,5 18
SIN 16 HL 16 10 5/8" 18,0 M 26 x 1,5 18

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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