TIR AJ HJ
Testihenduse adapter HANSA[/FLEX

Omadused

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline G

Uhendus2  UN/UNF-mutrikeere ' : : It

Tihenditilip 2 74° sisekoonus J|l i \J_', Sy

Uhendus 3 UN/UNF-véliskeere

Tihenditlip 3  74° valiskoonus

Tidp Proovilihenduse adapter

Ehitustiip T-kujuline

Materjal Teras

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Artikkel

maksimaalne t66

(CED)
TO04IRAJ 05 HJ G 1/4"-19 1/2" -20 UNF 420 36 17
TO04IRAJ 08 HJ G 1/4"-19 3/4" -16 UNF 350 36 22
TO4IRAJ 10 HJ G 1/4"-19 7/8" -14 UNF 350 36 27
TO04IRAJ 12 HJ G 1/4"-19 1.1/16" -12 UN 350 41 32
TO04IRAJ 16 HJ G 1/4"-19 1.5/16" -12 UN 250 46 38
TO04IRAJ 20 HJ G 1/4" -19 1.5/8" -12 UN 250 50 50
TO04IRAJ 24 HJ G 1/4"-19 1.7/8" -12 UN 170 60 60

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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