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Manomeetri liitmikud
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Omadused
Ühendus 1 BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 Tihendirõngas
Ühendus 2 UN/UNF-väliskeere
Tihenditüüp 2 74° väliskoonus
Tüüp Manomeeter-kinnitusliitmik
Komplektis tihendirõngaga
Materjal Teras
Pinnatöötlus galvaniseeritud

Artikkel
Märgistus maksimaalne töörõhk G1 G2 SW 
 (bar) (mm)

MVR 04 HJ
MVR 04 HJ 05
MVR 04 HJ 06
MVR 04 HJ 08
MVR 08 HJ 04
MVR 08 HJ 05
MVR 08 HJ 06
MVR 08 HJ
MVR 08 HJ 10
MVR 08 HJ 12

350
350
350
400
315
315
315
315
200
200

G 1/4" -19
G 1/4" -19
G 1/4" -19
G 1/4" -19
G 1/2" -14
G 1/2" -14
G 1/2" -14
G 1/2" -14
G 1/2" -14
G 1/2" -14

7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN

17
27
17
19
27
27
27
27
29
35

Varuosad
DKI Tihendirõngas sisekeermele


