BOE U

Oli véljalase ventiiliga

HANSAVFLEX

Omadused

Uhendus 1 UN/UNF-valiskeere
Tihenditldp 1 A-vorm

Uhendus 2 M-keere vélis, silindriline
Tadp Valjalaskeventiil

Komplektis vaskronga ja sulgemiskorgiga

Temperatuur min.

-30 °C

Temperatuur max.

200 °C

Vihje

Kaitsekorgitihendi materjal: NBR.
Klapipesatihendi materjal: FPM (Viton).
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Kirjeldus

BOE &li véljalaskekruvi on tavaasendis suletud (O-réngastihend). Oli véljalaskevooliku ihendamisel ventiil avatakse, et &li saaks valja
voolata.

Artikkel

Margistus G1 G2 Materjal
BOE U 1/2-20 1/2" -20 UNF M22x1,5 Teras
BOE U 5/8-18 UNF 5/8" -18 M22x1,5 Teras
BOE U 3/4-16 3/4" -16 UNF M26x1,5 Teras
BOE U 7/8-14 7/8 tolli — 14 UNF M26x1,5 Teras
BOE U 1-12 1"-12 UNF M26x1,5 Messing
BOE U 1 1/8-12 1.1/8" -12 UNF M 26 x 1,5 Messing
BOE U 1 1/2-12 1.1/2" -12 UNF M 26 x 1,5 Messing
BOE U 1 1/16-12 1.1/16" -12 UN M 26 x 1,5 Messing

Lisatarvikud
BOE ABLASS

Oli valjalaskevoolik

BOE ABLASS 90

Oli valjalaskevoolik

Varuosad

BOE DICHTSCHEIBE  Tihend BOE-véljalaske ventiilile

BOE KAPPE

Sulgemiskork valjalaske ventiilile

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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