FK KG HR AL
Tuletdrjeihenduse kinnitusihendus HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 BSP-valiskeere, silindriline

Tihenditiiip 1 Lametihend

Uhendus 2 Haakeiihendus

Tidp Valiskeermega fiksaator

Tihenditlitip 2 erikujuga nitriilkummist tihend, must

Materjal Alumiinium
Artikkel

Uhendusniit Kandetoe serv Storzi nimisuurus @

(mm)

FK KG 31 HR 20 D AL G 3/4"-14 31 25-D
FK KG 31 HR 25 D AL G1"-11 31 25-D
FKKG 31 HR 32D AL G 1.1/4" 11 31 25-D
FK KG 44 HR 25 AL G1"-11 44 32
FK KG 44 HR 32 AL G1.1/4" 11 44 32
FK KG 52 HR 32 AL G 1.1/4" -11 52 38
FK KG 52 HR 40 AL G 1.1/2"-11 52 38
FK KG 52 HR 50 AL G2"-11 52 38
FK KG 66 HR 25 C AL G1"-11 66 52-C
FK KG 66 HR 32 C AL G1.1/4" 11 66 52-C
FK KG 66 HR 40 C AL G1.1/2"-11 66 52-C
FK KG 66 HR 50 C AL G2"-11 66 52-C
FK KG 66 HR 65 C AL G21/2"-11 66 52-C
FK KG 81 HR 40 AL G1.1/2"-11 81 65
FK KG 81 HR 50 AL G2"-11 81 65
FK KG 81 HR 65 AL G21/2"-11 81 65
FK KG 81 HR 75 AL G3"-11 81 65
FK KG 89 HR 50 B AL G2"-11 89 75-B
FK KG 89 HR 65 B AL G2.1/2"-11 89 75-B
FKKG 89 HR 75 B AL G3"-11 89 75-B
FK KG 105 HR 75 AL G3"-11 105 90
FK KG 115 HR 100 AL G4"-11 115 100
FK KG 133 HR 100 A AL G4"-11 133 110-A
FK KG 160 HR 150 AL G6"-11 160 150

Toote variandid
FKKG HR MG  Tuletdrjelihenduse kinnitusiihendus, Messing

Varuosad

DSD KG N Tuletérjeiihenduse suruimitihend
DSD KG S  Suruimitihend, tuletdrjeiihendus
DSD KG V  Suruimitihend, tuletdrjetihendus

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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