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Rakendusvaldkond ~ Pneumaatika, vaakumtehnika ja toiduainete o

valdkond oR
Uhendus 1 BSP-valiskeere, silindriline )
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Tihenditiitip 1 sissekeeratava liitmikuga kapseldatud O-rdngas a1 '?_(1 od2
Uhendus 2 Toruliitmik i Y
Ehitustidp Sirge -,
Tidp Sissekeeratav liitmik el ole Lt -l
Varv must
Vahendid Ohk

vedelad vahendid

inertsed gaasid, nt N2/CO2
Materjal Atsetaalkopolimeerist kere; nitriilkummist O-

rongas
Artikkel
Margistus @ d2 G1 i L1 SW

(mm) (mm) (mm) (mm)

JGO050411E 4 G 1/8"-28 5,5 20 14
JG 050412 E 4 G 1/4"-19 8,0 21 17
JG 050511 E 5 G 1/8"-28 5,5 20 14
JG050512E 5 G 1/4"-19 8,0 21 17
JG 050611 E 6 G 1/8"-28 55 22 15
JG 050612 E 6 G 1/4"-19 8,0 22 17
JG 050811 E 8 G 1/8"-28 5,5 23 17
JG 050812 E 8 G 1/4"-19 8,0 23 17
JG 050813 E 8 G 3/8"-19 9,5 23 22
JGO051012E 10 G 1/4"-19 8,0 26 20
JGO051013 E 10 G 3/8"-19 9,5 26 22
JGO051014 E 10 G1/2"-14 12,5 26 27
JG 051213 E 12 G 3/8"-19 9,5 31 24
JG051214 E 12 G 1/2"-14 12,5 31 27
JG 051513 E 15 G 3/8"-19 11,5 43 22
JG 051514 E 15 G 1/2"-14 14,5 43 27
JG 051814 E 18 G 1/2"-14 14,5 50 27
JG 052214 E 22 G 1/2"-14 14,5 60 27
JG 052216 E 22 G 3/4"-14 17,0 52 37

Toote variandid
JG 05 N Sissekeeratav litmik, Messing

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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