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Artikkel
Margistus @ d2 G1 i L1 SW

(mm) (mm) (mm) (mm)

JGO050411E 4 G 1/8"-28 5,5 20 14
JG 050412 E 4 G 1/4"-19 8,0 21 17
JG 050511 E 5 G 1/8"-28 5,5 20 14
JG050512E 5 G 1/4"-19 8,0 21 17
JG 050611 E 6 G 1/8"-28 55 22 15
JG 050612 E 6 G 1/4"-19 8,0 22 17
JG 050811 E 8 G 1/8"-28 5,5 23 17
JG 050812 E 8 G 1/4"-19 8,0 23 17
JG 050813 E 8 G 3/8"-19 9,5 23 22
JGO051012E 10 G 1/4"-19 8,0 26 20
JGO051013 E 10 G 3/8"-19 9,5 26 22
JGO051014 E 10 G1/2"-14 12,5 26 27
JG 051213 E 12 G 3/8"-19 9,5 31 24
JG051214 E 12 G 1/2"-14 12,5 31 27
JG 051513 E 15 G 3/8"-19 11,5 43 22
JG 051514 E 15 G 1/2"-14 14,5 43 27
JG 051814 E 18 G 1/2"-14 14,5 50 27
JG 052214 E 22 G 1/2"-14 14,5 60 27
JG 052216 E 22 G 3/4"-14 17,0 52 37

Toote variandid
JG 05 N Sissekeeratav litmik, Messing

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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