JG 08
Sulgemiskork HANSAVFLEX

Omadused
Tadp Pistikiihenduse sulgemiskork

Vahendid Ohk
vedelad vahendid

inertsed gaasid, nt N2/CO2 M i
Materjal Atsetaalkopoliimeer ah %
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Artikkel
JG 08 04 R 4 12,7 28,7 25,4 punane
JG 08 05 R 5 12,7 29,2 25,9 punane
JG 08 06 R 6 15,2 30,0 26,2 punane
JG 0808 R 8 17,8 31,0 26,9 punane
JG0810R 10 19,6 35,8 31,2 punane
JG0812R 12 21,6 38,6 33,9 punane
JG 08 15E 15 24,9 45,0 40,0 must
JG 08 18 E 18 28,2 45,0 40,0 must
JG 08 22 E 22 32,0 45,0 40,3 must

on jargnevate toodete lisatarvikud

JG 11 (keg.) Sissekeeratav Gihendus, L-kujuline
JG 02/JG 30 Pistikihendus, T-kujuline
JG 10 (zyl.) Sissekeeratav Gihendus, T-kujuline
JG 10 (keg.) Sissekeeratav lihendus, T-kujuline
JG 23 Pistikiihendus, Y-kujuline
JG 11 (zyl.) Sissekeeratav Ghendus, L-kujuline

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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