JG 11 (keg.)
Sissekeeratav Uhendus, L-kujuline HANSA[/FLEX

Omadused T
Rakendusvaldkond  Pneumaatika, vaakumtehnika ja toiduainete et

valdkond I ——
Uhendus 1 BSPT-valiskeere, kooniline E]
Tihenditip 1 Keermestihend T s
- - ik I d lmﬂz
Uhendus 2 + 3 Uhendusmuhv L1 -\r._ iy
Ehitustiidp L-kujuline
Tidp Screw-in connectors W
Varv must Ei
Vahendid Ohk Gt

vedelad vahendid
inertsed gaasid, nt N2/CO2

Materjal Atsetaalkopolimeerist kere; nitriilkummist O-

rongas
Artikkel
JG110401E 4 R 1/8"K 10 40 24 15
JG 110402 E 4 R 1/4" K 11 40 24 17
JG110501E 5 R 1/8"K 10 40 24 15
JG110502E 5 R 1/4"K 11 40 24 17
JG110601E 6 R 1/8"K 10 44 27 17
JG110602E 6 R 1/4" K 11 44 27 17
JG110801E 8 R 1/8"K 10 50 30 17
JG 110802 E 8 R 1/4"K 11 50 30 17
JG 110803 E 8 R 3/8"K 13 50 30 20
JG111002 E 10 R 1/4" K 11 55 35 20
JG11 1003 E 10 R 3/8"K 13 55 35 20
JG11 1004 E 10 R 1/2"K 16 55 35 22
JG11 1203 E 12 R 3/8"K 13 70 44 24
JG111204 E 12 R 1/2"K 16 70 44 24
Lisatarvikud

JG 08 Sulgemiskork
JG 19 E Pistikilhenduse kaitsekork
JG 18 8 Pistikilhenduse kaitseréngas

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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