
JG 19 E
Pistikühenduse kaitsekork
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Omadused
Värv must
Materjal Atsetaalkopolümeer

Kirjeldus
Kaitse takistab kinnituselemendi soovimatut avanemist.

Artikkel
Märgistus Toru välimise-Ø jaoks 
 (mm)
JG 19 04 E
JG 19 05 E
JG 19 06 E
JG 19 08 E
JG 19 10 E
JG 19 12 E
JG 19 15 E
JG 19 18 E
JG 19 22 E
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on järgnevate toodete lisatarvikud
JG 12 Vahepistikühendus

JG 09 (zyl.) Sissekeeratav ühendus, nurk
90°

JG 09 (keg.) Sissekeeratav ühendus, nurk
90°

JG 01 (zyl.) Sissekeeratav ühendus
JG 06 / JG 13 Redutseeriv ühendusliitmik

JG 10 (zyl.) Sissekeeratav ühendus, T-
kujuline

JG UB Pistikühendusega U-põlv
JG 04 / JG 20 Pistikühendus
JG 45 (BSP) Pealekeeratav ühendus

JG 10 (keg.) Sissekeeratav ühendus, T-
kujuline

JG 45 (UN/UNF) Pealekeeratav ühendus
JG 23 Pistikühendus, Y-kujuline
JG 03 / JG 21 Pistikühendus, nurk 90°
JG 22 Pistikühendus, nurk 90°

JG 11 (zyl.) Sissekeeratav ühendus, L-
kujuline

JG 02 / JG 30 Pistikühendus, T-kujuline

JG 11 (keg.) Sissekeeratav ühendus, L-
kujuline

JG 15 WB / JG 22 WB Nurk 90° seinale paigalduseks
JG 01 (keg.) Sissekeeratav ühendus


