LSK G
Haakeihendus (hK) HANSAVFLEX

Omadused

Tadp Vooliku haakelihendus
Lisa kaitse-topelttdukuriga
Uhendus 1 Voolikiihendus
Uhendus 2 Haakeiihendus
Tihenditiiip 2 Kummitihendirdngas
Tavaline DIN 3489

Temperatuur min.  -40 °C

Temperatuur max. 95 °C

Materjal Valu
Pinnat6étlus galvaniseeritud
Artikkel
Vooliku-ID jaoks Kandetoe serv Té6réhk bar
(mm) (mm)
LSK NW 06 G 6 1/4" 42 PN 10
LSKNW 10 G 10 3/8" 42 PN 10
LSKNW 13 G 13 1/2" 42 PN 10
LSKNW 15 G 15 5/8" 42 PN 10
LSKNW 19 G 19 3/4" 42 PN 10
LSK NW 25 G 25 1" 42 PN 10
LSKNW 32 G 32 1.1/4" 42 PN 10

Toote variandid
LSK G AC Haakelihendus (6hk), Teras

Lisatarvikud
LSK GDOR Haakeiihenduse kummiréngas

Varuosad
LSK GOOR Haakelihenduse kummiréngas

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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