LSK HR G
Haakedhendus (6hK) HANSAVFLEX

Omadused

Tadp Valiskeermega haakelhendus
Lisa kaitse-topelttdukuriga
Uhendus 1 BSP-vaéliskeere, silindriline
Uhendus 2 Haakeiihendus

Tihenditiiip 2 Kummitihendirdngas

Tavaline DIN 3489

Temperatuur min.  -40 °C

Temperatuur max. 95 °C

Materjal Valu
Pinnat6étlus galvaniseeritud
Vihje
Vastusena tuleb kasutada messingtihendiga Ghendust.
Artikkel

Uhendusniit Kandetoe serv To6réhk bar

(mm)

LSK NW 06 HR G G 1/4 tolli — 19 42 PN 10
LSKNW 10 HR G G 3/8"-19 42 PN 10
LSKNW13HR G G 1/2"-14 42 PN 10
LSKNW 20 HR G G 3/4" -14 42 PN 10
LSKNW 25 HR G G1"-11 42 PN 10

Toote variandid
LSKHR G AC Haakelihendus (6hk), Teras

Lisatarvikud
LSK GDOR Haakellhenduse kummiréngas

Varuosad
LSK GOOR Haakeiihenduse kummiréngas

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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