LSK HR MODY
Haakeiihendus (5hk), MODY HANSA[/ FLEX

Omadused

Tadp Valiskeermega MODY-iihendus
Uhendus 1 BSP-véliskeere, silindriline
Uhendus 2 Haakeiihendus

Tihenditiiip 2 Kummitihendirdngas

Tavaline DIN 3238

Temperatuur min.  -40 °C

Temperatuur max. 95 °C

Materjal Terasvalust Uhenduspea / terasest hulss
Pinnatdétlus galvaniseeritud
Kirjeldus
tugevdatud keerme kaitserdngaga ja uue mélemapoolse tihendirbngaga.
Artikkel

Uhendusniit Kandetoe serv To66réhk bar

(mm)

LSK NW 10 HR MODY G 3/8"-19 42 PN 16
LSK NW 13 HR MODY G 1/2"-14 42 PN 16
LSK NW 20 HR MODY G 3/4" -14 42 PN 16
LSK NW 25 HR MODY G1"-11 42 PN 16
Lisatarvikud

LSK SDORN MODY-iihenduse kummirdngas

Varuosad
LSK SGOR N MODY-lhenduse kummiréngas

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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