TM MG
Keermestatud otsikud HANSA[/ FLEX

Omadused
Uhendus 1  BSP-viliskeere, silindriline

Uhendus 2  Voolikiihendus

Materjal Messing
Artikkel
Uhendusniit Vooliku-ID jaoks Toordhk bar
(mm)

T184 M G 1/8"-28 4 14 PN 16
T186 M G 1/8"-28 6 14 PN 16
T189 M G 1/8"-28 9 14 PN 16
T144 M G 1/4 tolli— 19 4 17 PN 16
T146 M G 1/4 tolli— 19 6 17 PN 16
T149 M G 1/4 tolli— 19 9 17 PN 16
T1413 M G 1/4 tolli— 19 13 17 PN 16
T386 M G 3/8"-19 6 19 PN 16
T389M G 3/8"-19 9 19 PN 16
T3813 M G 3/8"-19 13 19 PN 16
T126 M G 1/2"-14 6 24 PN 16
T129 M G1/2"-14 9 24 PN 16
T1213 M G 1/2"-14 13 24 PN 16
T1219 M G 1/2"-14 19 24 PN 16
T349M G 3/4" -14 9 27 PN 16
T 3413 M G 3/4" -14 13 32 PN 16
T 3419 M G 3/4" -14 19 32 PN 16
T1019 M G1"-11 19 26 PN 16
T1025 M G1"-11 25 38 PN 16

SW = vétme suurus

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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