3 SKR TK

3-haruline kuulkraan, sepistatav

HANSAVFLEX

Omadused
Uhendus 1 -3

BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditliiip 1 - 3

A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
lidestele.

Tiidp 3-haruline kuulkraan, sepistatav
Puurimine T-kujuline

Lilitustee 0°; 90°

Temperatuur min.  -10 °C

Temperatuur max. 80 °C

Materjal

Sepistatud terasest kere
Terasest kuul ja kaiguvahetusvoll
POM-kuultihend

NBR O-réngas

Pinnatéétlus

pruuniks tehtud

Vihje

Palun jargige kuulkraanide kasutusjuhendit.
Palun jargige uhenduselementidele lubatud réhuandmeid.

Artikkel

3 SKR 20 TK

Uhendushniit Ulekate

19 G 3/4" -14 negatiivne (avatud)
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Too6rohk bar

PN 350

14 1,5

3 SKR 25 TK

25 G1"-11 negatiivne (avatud)

PN 350

14 1,5

DN = nimilabimdét, nimilaius — LW = valgusvoo laius — PN = nimirdhk PB = maks. t66rohk — SW = vétme suurus — SF = turvafaktor

Toote variandid

3 SKR TKVZ  3-haruline kuulkraan, sepistatav, galvaniseeritud

Varuosad
BK ANSCHLAG

Kuulkraani vaheseibid

BK GEKR GRIFF SW  Kuulkraani kepide (kdver)

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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www.hansa-flex.com




