BKR HR ND
2-haruline kuulkraan, madalréhukonstruktsioon HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline 2
- -5
Uhendus 2 BSP-valiskeere, silindriline 1
Lalitustee 0°; 90° T *
Temperatuuri ulatus ~ Ohk: -20 °C kuni +150 °C 2
Vesi: 0 °C kuni +150 °C -
Materjal Messingist kere () ‘ @
Alumiiniumist kaepide
Messingist kdva kroomitud kuul i N
PTFE-kuultihend
Pinnatostius nikeldatud ’ .
Vihje

Antud réhud kehtivad kasutamisel temperatuuril 0 °C kuni + 25 °C; kérgematel temperatuuridel tuleb arvestada rohu langusega.

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelpéarimisel.

Artikkel
Uhendusniit T66rohk

(bar)
BKR 06 HR ND 6 G 1/4 tolli— 19 50,0
BKR 10 HR ND 10 G 3/8"-19 50,0
BKR 13 HR ND 12 G 1/2"-14 50,0
BKR 20 HR ND 19 G 3/4" -14 40,0
BKR 25 HR ND 25 G1"-11 40,0
BKR 32 HR ND 31 G 1.1/4" -11 30,0
BKR 40 HR ND 38 G1.1/2" -11 30,0
BKR 50 HR ND 51 G2"-11 25,0

DN = nimilabim&at, nimilaius — SF = turvafaktor — SW = vétme suurus — BD = t66rohk

Varuosad
ND GRIFF  ND-kuulkraani kdepide

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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