NRS (25 mm)
Kinnitusklamber HANSA[/FLEX

Omadused
Rakendusvaldkond  torude, voolikute ja kaablite kinnitamiseks
Tiidp Toruklamber
Lisa kummiprofiiliga
Tavaline DIN 3016
Materjal Teras
Pinnatoétlus tsingitud
Vihje
Kummiprofiil summutab vibratsioone, 166ke ja takistab kriimustamist.
Artikkel

vaikseim @ Ribalaius Puurimise @

(mm) (mm) (mm)
NRS 15-25 15 25,0 10,5
NRS 22-25 22 25,0 10,5
NRS 30-25 30 25,0 10,5
NRS 38-25 38 25,0 10,5
NRS 42-25 42 25,0 10,5
NRS 45-25 45 25,0 10,5
NRS 46-25 46 25,0 10,5
NRS 50-25 50 25,0 10,5
NRS 55-25 55 25,0 10,5
NRS 60-25 60 25,0 10,5
NRS 65-25 65 25,0 10,5
NRS 67-25 67 25,0 10,5
NRS 68-25 68 25,0 10,5
NRS 70-25 70 25,0 10,5
NRS 72-25 72 25,0 10,5
NRS 74-25 74 25,0 10,5
NRS 125-25 125 25,0 10,5

Toote variandid

NRS (9 mm) Kinnitusklamber, Teras
NRS (12 mm) Kinnitusklamber, Teras
NRS W4 (12 mm) Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)
NRS (15 mm) Kinnitusklamber, Teras
NRS W4 (15 mm) Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)
NRS (20 mm) Kinnitusklamber, Teras

NRS W4 (20 mm) Kinnitusklamber, Kroomnikkelteras (1.4301)

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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